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Tarndw, 01 sierpnia 2016 r.

Zarzad Drog i Komunikacji ZDiK.DR.4510.50.2016.AM
w Tarnowie

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
33-100 Tarnow, ul. Graniczna 8A

Dziafajac na podstawie art. 10 ust, 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z pdin. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 § 8 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729
zpbin, zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lipca 2016 roku (data wplywu 12.07.2016r.)
opracowanego przez mgr inz. arch. Bogusiaw Niemiec w zwigzku budowg zatok postojowych przy
ulicach M. Reja i Sportowej w Tarnowie:

zatwierdzam w catosci organizacje ruchu przedstawiona w zatgczonym projekcie, jako
oznakowanie state.

Przewidywany termin wprowadzenia: | Etap - 01-12-2016r1; Il Etap - 31-12-2017 r.
Termin waznosci projektu stalej organizacji ruchu:

- po wprowadzeniu: bezterminowo,

- do wprowadzenia: 31 sierpnia 2018 r.

Jednoczesnie informuje, ze:

1. Zastrzega sie mozliwos¢ zadania wprowadzenia korekt oznakowania w wyniku rzeczywistych
warunkéw i sytuacji zaistniatych po zmianie organizacji ruchu,

2. Gotowos$¢ do odbioru oznakowania nalezy zgtosi¢ do zarzadcy ruchu na drodze min. na 7 dni
przed planowanym wprowadzeniem zmiany zgodnie z § 12, ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

3. Zastosowane znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i osprzet sygnalizacji musza
speiniac wszystkie wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.

WYKAZ DECYZJI, WARUNKOW | UZGODNIEN

opinia Urzad Miasta Tarnowa dotyczaca rozwigzan komunikacyjnych

1.
zwigzanych z inwestycjg polegajacg na budowie trzech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych z garazami dwupoziomowymi na terenie

dziatek nr 10/103 i 10/102 obreb 274 zlokalizowanych w rejonie ulic:
Sportowa, B. Prusa, M. Reja w Tarnowie . znak:
WUO-RMI. 6853.5.5.2014.EB z dnia 25.02.2014.

2. warunki techniczne do zaprojektowania zatok parkingowych wydane o
przez Zarzad Drog i komunikacji w Tarnowie znak: WUO-RMI. 2L=S
68653.6.33.2014/2015.EB z dnia 25.02.2014. z dn. 16.04.2015. EZSn
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Dotyczy: opinii w sprawie rozwigzan komunikacyjnych zwigzanych
z inwestycja polegajgca na budowie trzech budynkéw mieszkalnych
wieloredzinnych z garazami dwupoziomowymi na terenie dzialek nr: 10/103;
10/102 obreb 274 zlokalizowamych w rejonie ulic: Sportowa, B. Prusa, M.
Reja w Tarnowie ‘

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2014 roku, na podstawie § 3 ust. 1
pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. w sprawie
szezegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) ) pozytywnie opiniujemy.
mozliwos¢ lokalizacji zjazdow indywiduslnych z ulicy M. Reja i B. Prusa do

"posesii zlokelizowanej na dziatkach nr 10/103 i 10/102 obreb 274 w Tamowie

zgodnie =z lokalizacjy wskazang na zalgczonej do wniosku koncepeji
urbanistyczno- architekionicznej zagospodarowania terenu.

Parametry zjazdu indywidualnego okreslonego w § 55 ust. 1 pkt 4
rozparzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczng
i ich usytuwowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43. poz. 430) muszq odpowiadaé
wymaganiom § 79 tego rozporzgdzenia. Nadmieniamy, iz na lokalizacje
przedmiotowych zjazdow nalezy, w my$l art. 29 ust. 1 i usl. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku Poz. 260),
uzyskaé po zlozeniu stosownego wniosku zezwolenie Referatu Miejskiego
Inzyniera Utrzymania Miasta, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowe tych
zjazdéw uzgodnié z zarzadeq drogi projekt budowlany zjazdéw, -

Informujemy rownoczesnie, iz pozytywnie opiniujemy mozliwost
zlokalizowania zatok postojowych wzdhuz ulic: M. Rejs, B, Prusa i Sportowej pod
warunkiem, ze po wybudowaniu zaloki postojowe pozostang dostepne dla ogotu
mieszkancow miasta Tarnowa,
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Dakreracja:
Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego z 0O
Spélka z o.0. E O
ul. Graniczna 8A X 0O
33-100 Tarnéw

W odpowiedzi na pismo zlozone w Urzgdzie Miasta Tarnowa w dniu 2{7
dotyczace okreélenia warunkéw technicznych przebudowy pasa drogowego ulidlo
Sportowa w Tamowie dla potrzeb budowy trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych na dzialkach nr: 10/102; 10/103 obreb 274, Zarzad Drog i Komunikacji
podaje warunki techniczne do zaprojektowania zatok parkingowyeh: .

- Nawierzchnig zatoki parkingowej wyznaczyé kostkg betonows w kolorze odmiennym od
chodnika, np. czerwonym (kostka grubosci 8 cm na podsypce cementowo--piaskowej lub inna
typowa nawierzchnia).

- Wzdhuz krawedzi jezdni ulozyé nalezy kraweinik betonowy najazdowy na lawie betonowej
z oporem. Wysoko$¢ kraweznika 2 cm ponad krawed? jezdni.

- Spadek poprzeczny zatoki powinien wynosi¢ 1-2 % w kierunku jezdni, za$ spadek podiuzny
zgodny z jezdnia,

- Wymiary zatoki postojowe;j i chodnika ~ typowe.

~ Chodnik oddzielony od zaloki parkingowej krawgznikiem wystajacym wys. 10 cm, spadek
poprzeczny chodnika powinien wynosic [-2 % w kierunku krawgznika,

- Podbudowe chodnika i zatok parkingowych nalezy zaprojektowaé stosownie do istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych.

- Inwestor powinien wydzielié geodezyjnie czesé dzialki, na ktérej zlokalizowany zostanie
chodnik i wigczyc¢ jg do pasa drogowepgo ulicy Reja lub ulicy Sportowej.

- Zaprojektowane rozwiazania powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transporiu
i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430
z pém. zm.).

Projekt budowlany zatok postojowych nalety uzgodnié w Zarzadzie Drég i
Kemunikacji. Przed wykonaniem robét naleiy zatwierdzié réwniei projekt stalej
organizacji ruchu oraz fymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt w
pasie drogowym. i
DYRthOR
Zarzadu Drog ; Komunikagji
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CZESC OPISOWA:

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. DANE EWIDENCYJNE

adres: dziatka: 10/103 OBREB 274

polozone przy ulicy: Sportowej i M. Reja w Tarnowie

wiasciciel: TARNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZEGO SP. Z.0.0

33-100 TARNOW ul. Graniczna 8A

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie docelowej organizac;ji
ruchu po zbudowaniu zatok postojowych przy ulicach: M.Reja i Sportowej w
ramach realizacji inwestycji: budowa trzech budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych z dwupoziomowymi garazami na terenie dziatki nr 10/103, obreb
274 przy ulicach: Sportowej — Prusa - Reja w Tarnowie, ETAP | - SEGMENT A"

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 rw
sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002r. W sprawie znakdw i sygnatow drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz 1393 z 2002r.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.

z 2003r. Nr 58, poz. 5515).

opinia Urzad Miasta Tarnowa dotyczaca rozwigzan komunikacyjnych
zwigzanych z inwestycjg polegajaca na budowie trzech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych z garazami dwupoziomowymi na terenie
dziatek nr 10/103 i 10/102 obreb 274 zlokalizowanych w rejonie ulic:

Sportowa, B. Prusa, M. Reja w Tarnowie . znak: _
WUO-RMI. 6853.5.5.2014.EB z dnia 25.02.2014.
warunki techniczne do zaprojektowania zatok parkingowych wydane
przez Zarzad Drog i komunikacji w Tarnowie znak: WUO-RMI.
6853.6.33.2014/2015.EB z dnia 25.02.2014. z dn. 16.04.2015.
Wykonana inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego




2. STAN [STNIEJACY
2.1 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW RUCHU

Teren planowanej inwestycji zajmuje potudniowg potowe terenu kwartatu
wyznaczonego ulicami: ul. Sportowg od potudnia, ul. M. Reja od wschodu, ul. B.
Prusa od zachodu i ul. Kassali od potnocy o powierzchni ok. 1,82 ha,
przeznaczony jest pod zabudowe mieszkalna.

Wszystkie ulice majg nawierzchnie asfaltowa, Szeroko$é jezdni ul. M. Reja
wynosi ok. 5 m, a ul. Sportowej ok. 5,5 m Wzdtuz ulic po obydwu stronach
zlokalizowane sg chodniki szer. 1,5 m

W chwili obecnej dobiega konca realizacja budowy budynku mieszkalnego
/segmentu A/ na odcinku wjazdow na teren budowy, i wzdtuz budynku od strony
ul. M.Reja chodniki zostaty rozebrane

W chwili obecnej dobiega konca realizacja budowy budynku mieszkalnego
/segmentu A/ na odcinku wjazdow na teren budowy, i wzdiuz budynku od strony
ul. M.Reja chodniki zostaty rozebrane

Istniejace ulice to drogi gminne klasy D , zlokalizowane w terenie zabudowanym

2.2 ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

parkmgowe / przy ul. SportoweJ po strome po’rnocnej, a przy ul. IVI Reja
przemiennie, po stronie wschodniej i zachodniej/.

Na catym terenie obowigzuje ograniczenie predkosci do 30 km/h oznaczone
znakiem B-43 przy wjazdach od strony ul Warsztatowej.

3. OPIS PLANOWANYCH ROBOT

Zakres planowanych robét w pasie drogowym obejmuje budowe rownolegtych
zatok parkingowych o szerokosci 2,5 m, przylegajacych bezposrednio do jezdni z
nowymi chodnikami wzdtuz ulic: M.Reja i Sportowej i dwéch zjazdow
indywidualnych do garazy z ul. M. Reja. Prace realizowane beda gtdwnie na
terenie dziatki inwestora. W pasie drogowym zajety zostanie istniejacy,
przeznaczony do przebudowy chodnik o szerokosci ok 1,5 m i pas jezdni wzdtuz
chodnika o szerokosci nie wiekszej niz 0,5 m.

powyzsze prace przebiega¢ beda w dwoch etapach:

| ETAP — obejmujgcy realizacje zatoki | wjazdow i chodnika przy ul. M. Reja
(dziatka nr 21) na dtugosci ok. 75 m i zwiazany jest z budowg segmentu ,A”

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robot:

e Jezdnia szerokosci 5,0 m o nawierzchni bitumiczne;j / istniejgcej

e 2 zjazdy indywidualne do garazy realizowanego budynku wielorodzinnego o
szerokosci 5,0 m wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 3,0 m (na
przecieciu krawedzi zjazdu i drogi)

» Zatoka postojowa ( 5 miejsc postojowych ) przylegajaca do jezdni po stronie
zachodnigj

e Nowy chodnik z kostki betonowej szerokosci 1,5 m i 4 m po stronie zachodniegj

« Istniejacy chodnik z ptyt betonowych po stronie wschodniej szerokosci 1,5 m



Il ETAP - obejmujacy realizacje zatoki wzdtuz ul. Sportowej (dziatka nr 24)
i chodnika w rejonie skrzyzowania ulic Sportowej i M. Reja

na diugosci ok. 115 m — zwigzany z budowg kolejnego segmentu ,B” w
pbzniejszym czasie.

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robét:

e Jezdnia szerokosci 5,5 m o nawierzchni bitumicznej / istniejacej /,
Promien skretu z ul. Sportowej w ul. B. Prusa ( od strony zachodnigj )6.0 m

{17 P i R

e Zatoka postojowa ( 13 miejsc postojowych ) przylegajaca do jezdni po stronie § i = <

potnocnej Evri s

» Nowy chodnik z kostki betonowej szerokosci 1,56 m i 2,5 m po stronie ‘; =z

pétnocnej ul. Sportowej i zachodniej ul B. Prusa = s> %

e Istniejacy( nowy) chodnik z kostki betonowej po stronie potudniowe;j g3z E
as

Zakres planowanych robét, przy ktoérych moga wystapi¢ utrudnienia w ruchu B e =

obejmuje rowniez montaz oraz demontaz znakow czasowej organizacji ruchu. mLET

Na czas nocy nie dopuszcza sie pozostawienia wykopow otwartych. g‘fé o ",

ey B v

4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO §‘E 53

| POZIOMEGO Ll

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiona

zostata maTysunkunr-OR -1 pierwotnej statejorganizacji tuchy——————————————=e e

5. PROJEKTOWANA DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU:

W projektowanej docelowej organizacii ruchu nie przewiduje sie znaczgcych
zmian w istniejacej pierwotnie organizacji. Jak wspomniano powyzej realizacja
zatok i zwigzana z tym zmiana organizacji ruchu realizowana bedzie w dwdéch
etapach:

| ETAP : zatoka przy ul-B—Rrusa- M. £EI D

Po zrealizowaniu zjazddw, chodnika i zatoki , przewiduje likwidacje wydzielonych
miejsc parkingowych przy ul. B. Prusa . stronie wschodniej Z likwidacjg tych
miejsc postojowych zwigzana jest konieczno$¢ usuniecia istniejgcych tu znakow:
D-18, T-30,T-3a ( pionowych) i oznaczenia P-19 (poziomego).

Dla oznaczenia zrealizowanej zatoki parkingowych przewiduje sie ustawienie
znaku D-18 na poczatku i znaku D-18, T-3a na koncu zatok.

Projektowane zatoki bedg wyznaczone kostkg w kolorze (grafitowym)
odmiennym od chodnika ( kolor szary) wydzielone znakiem poziomym P-19

Il ETAP : zatoka przy ul. BPrusa— SPoCTDIWET

Po zrealizowaniu chodnika i zatoki, przewiduje likwidacje wydzielonych miejsc
parkingowych przy ul. Sportowej po stronie potnocnej, na odcinku pomiedzy
ulicami B. Prusa i M. Reja. Z likwidacjg tych miejsc postojowych zwigzana jest
koniecznos¢ usuniecia istniejgcych tu znakow: D-18, T-30,T-3a ( pionowych) i
oznaczenia P-19 (poziomego).

Dla oznaczenia zrealizowanych zatok parkingowych przewiduje sie ustawienie
znakow D-18 na poczatku i znaku D-18, T-3a na koncu zatok.



Ze wzgledu na zrealizowany w trakcie budowy nowego budynku zewnetrzny
hydrant przy ul, Sportowej — przewiduje sie ustawienie znaku B-35 ( zakaz
postoju) obowigzujgcy na odcinku od ul. B. Prusa do ul. M.Reja

Projektowana zatoka bedg wyznaczone kostkg w kolorze (grafitowym)
odmiennym od chodnika ( kolor szary) wydzielone znakiem poziomym P-19

7. PLANOWANE TERMINY WPROWADZENIA ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU

| ETAP : listopad / grudzien 2016 r if & ;3
Gl oy e
I1 ETAP : koniec 2018 r BER
4. UWAGI: FEa
% %5
Znaki uzyte do oznakowania powinny posiada¢ odpowiednie parametry & § n
okreslone w przepisach cytowanych powyzej. a b
RS C
Lica znakdw i tablic wykonane powinny wykonane by¢ z folii drugiej generacji - !\%? ;2 5

lub folii pryzmatycznej

2.

iy Ay 44 GR] 1] 1A

tel. 14 6%

Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposob wskazany na rysunkach, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181), szczegdlnie w zakresie widocznosci, wymiardw,
odblaskowosci, wysokosci i odlegtosci umieszczania ich od przeszkody

Tablice i znaki nie moga zastania¢ istniejgcego oznakowania oraz ograniczaé
widocznosci na skrzyzowaniach

Dopuszcza sie montowanie znakdw na istniejgcych stupkach znakéw drogowych
- pod warunkiem, ze zachowana bedzie skrajnia (min. 2,2 m nad chodnikiem).

Opracowat;, magrinz. arch. Bogustaw Niemiec
nr upr. BUA 8346/164/88
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