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CzZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa projekt budowlany przyiaczy:
1. Kanalizacji ogdlnosptawnej /sanitarnej i opadowe]/.
2. Wodociagowego.

Do

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ETAP II - SEGMENT "B"

DZ. NR 10/104 obreb 274, W TARNOWIE PRZY ul. SPORTOWEJ - PRUSA -
REJA

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
e Zlecenie Inwestora.
« Projekt zagospodarowania terenu.

Warunki podiaczenia do poszczegdlnych sieci

3.0pis wykonania.

Przytacz wodociggowy.
Zapotrzebowanie wody.

Projektowany budynek w wode pitna =zasilany bedzie 2z wodociagu DN160
PCV przebiegajacego wzdiuz poiludniowej stronie dziatki.

Tlos¢ mieszkancow N = 100
Sredniodobowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Gérd = 100x160 = 16000 dm3/dobe,

Na cele ppoz. 2 1/s hydranty DN 33 szt. 2
Do zewnetrznego gaszenia pozardw:

Istniejacy hydrant nadziemny DN 80 10 1/s
Przytacze kanalizacji.

Ilos¢ Sciekdw sanitarnych.

Sredniodobowa iloé¢ $ciekédw sanitarnych:



Gepg = 100x160x0.9 = 14400 dm’/dobe,

T1los¢ opadowych.
powierzchnie
dach budynku - 901,79
tarasy zielone nad garazami 2 x 143,15
chodniki 237,61
zieleh i nawierzchnie zwirowe

od ulicy sportowej - 597,64

za garazem - 248,80
DACH

Q = (0.0901+0,02863) *150 *0.9 = 16 dm’/s
Chodniki

Q = 0,0237 61 * 150%0,75 = 2,7 dm’/s
Zielen

Q = (0,0597+0,02488)*150*0,1 = 1,3 dm’/s
Razem

Q = 16+2,7+1,3 = 20 dm’/s

Opis o0gdlny:

Woda do budynku doprowadzona bedzie jednym przytaczem od istn. ruro-
ciggu DN 160 PCV

Obliczeniowy przepiyw wody g = 3.12 dm’/s = 11232 m’/h
Obliczeniowy przepiyw wody przy czynnym hydracie DN 33 gy = 2.0 dm’/s

Do pomiaru zuzycia wody zimnej na potrzeby socjalne budynku przyjeto
wodomierz JS - M_6.3H DN 25 APATORPOWOGAZ.

Obliczeniowy przeptyw sekundowy: g = 1.512 dm’/s.

Instalacja zasilajaca hydranty wewnetrzne Jest instalacyjnie od
instalacji bytowej oddzielona. Projektowany Jjest niezalezny pomiar
wody .

Na potrzeby pomiaru wody ppoz. przyjeto wodomierz typ JS—-10 DN 40.

Za wodomierzami montowacd zawdr antyskazeniowy EA DN40 na
odgatezieniu do instalacji ppoz. 1 EA DN40 na odgatezieniu do
instalacji bytowej. Na odgatezieniu do instalacji bytowej projektowany
jest zawdr priorytetu typ VV300VV100 DN40 odcinajacy instalacje w
chwili pozaru.

Wykonanie przytacza wodociggowego.

Do wykonania przytacza wodociggowe] przewidziano rury 1 ksztaitki
wodociggowe na ciénienie 1 MPa z PE @75x4.5 PE100_RC_SDR17.



W wezZle przyitaczeniowym przewidziano zamontowad zasuwe firmy AVK z
wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki ulicznej. Stosowa¢ nalezy
przediuzacze teleskopowe.

Tréjnik przyitaczeniowy ustabilizowa¢ blokiem betonowym.

Wykopy 1 roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne przewiduje sie wykonywaé¢ mechanicznie na
catej diugosci trasy wodociagu. W miejscach przewidzianych skrzyzZzowan
z uzbrojeniem podziemnym terenu prace ziemne nalezy wykonywaé recznie.
Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem budowlanym. Odkiad urobku
przewiduje sie w granicach pasa budowlano-montazowego.

Roboty ziemne wystepuja Jjako wykopy liniowe wasko-przestrzenne 1
obiektowe umocnione i obudowane. Umocnienia przewiduje sie wypraskami
stalowymi lub drewnianymi zakladane poziomo.

Przy budowie wodociagu stosowa¢ sie do przepisdéw objetych normami;
1) Wymagania i odbidér PN-B-10725 grudzien 1997
2) Wykopy PN-B-10736:1999

Ponadto stosowaé¢ wymagania zawarte w:
nWarunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI Instal. Zeszyt nr 3.

Montaz rurociagdéw wodociggowych

Przewody wodociagowe =z rur PE ukitada¢ liniowo zgodnie =z ©planem
sytuacyjnym ze spadkiem wg profili na wyrdwnanym i przygotowanym dnie
wykopu oraz na podiozu grubodci minimum 15 cm zageszczonego piasku.

Piasek stosowany na podioza (podsypka) winien byé¢ bez kamieni, zwiru i
twardych czedci. Do zitaczy koinierzowych stosowad¢ uszczelki ptlaskie
gumowe grubosci 2 + 3 mm.

Zasypywanie wykopow
Po wykonaniu montazu 1 przeprowadzeniu prdéb odbiorowych odcinkdéw sieci
wodociagowej, zasypywanie wykopdéw dokonywaé w nastepujace]j kolejnosdci:

a) Bezposrednia =zasypke przewoddw nalezy wykonywaé¢ piaskiem do
wysoko$ci minimum 15 cm nad wierzch rury wodociagowe].

b) Zasypke wykopu do wierzchu terenu wykona¢ gruntem rodzimym
ubijajac warstwami 20 [0 30 cm.

c) Nad rurociggiem ok. 40 cm  utozy¢ tadme znakujaca koloru
niebieskiego z wkladem metalicznym i napisem WODOCIAG.

Do zasypki wykopdw nie stosowaé gruntdw zamarznietych, torfu, darniny
lub gruntéw zawierajacych substancje organiczne oraz ostre kamienie i
przedmioty.

Wierzch terenu po wykonaniu prac =ziemnych doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Uwagi korncowe



Catos$¢ prac zwiazanych z realizacja sieci wodociagowej nalezy wykonad
zgodnie zZ n»Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI Instal. Zeszyt nr 3.

Przewody wodociggowe nalezy sprawdzié¢ na cis$nienie max 1.0 MPa przed
zasypaniem wykopdw.

Po =zakonczeniu budowy rurocigagéw wodociggowych i pozytywnych prdbach
szczelnoéci nalezy dokona¢ pitukania rurociagdw czysta woda pitna celem
wyptukania zanieczyszczehA mechanicznych 2z przewoddw. Rurociagi wody
pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekciji
winien wynosicé 24 godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekciji
przeprowadzié ponownie piukanie rurocigagdw. Powyzsze czynnoéci powinny
by¢ przeprowadzone pod Nadzorem Budowlanym.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Humusem z odkiadu wykonaé¢ wierzchnia warstwe terenu. Nadmiar ziemi =z
wykopdw przeznaczyé¢ na plantowanie terenu.

4. Przylacza kanalizacji.

Przytacze kanalizacji.

Zgodnie z warunkami odprowadzenia $cieki sanitarne i tymczasowo $Scieki
opadowe z projektowanego budynku odprowadzone zostana do istniejace]
kanalizacji ogdlnosptawnej.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV-U 0315 typ SNS8.
Posadowienie na podsypce piaskowo-Zwirowej grubosci min. 15 cm =z
podbiciem na kat 90°. Realizacja sieci winna odpowiadaé wymogom normy
PN 92/B-10735 oraz instrukcji montazowe] producenta oraz:

Warunkom technicznym wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
Instal. Zeszyt nr 9.

Studnie wykona¢ =z kregdédw betonowych o potaczeniach szczelnych =z
zastosowaniem uszczelek gumowych samosmarujgcych.

Studnie 87 wykona¢ o $rednicy D=1000 2z wtazem typ ciezki z 1logo
Tarnowskich Wodociggdw.

Studnie 88 wykona¢ o Srednicy D=1200 z witazem typ ciezki =z logo
Tarnowskich Wodociggdw.

Studnie o wysokos$ci komory roboczej do 3 m wykona¢ o Srednicy DN 1000.

Studnie o wysokos$ci komory roboczej powyzej 3m wykonaé o Srednicy DN
1200.

Do montazu stosowacd:
Podstawy studni z dnem i wlotami zatopionymi uszczelnieniami.
Kregi z wbudowanymi stopniami Zeliwnymi,

Zwienhczenia studni 2z zastosowaniem pityt pokrywowych =z otworem
wtazowym i pierécieni odciazajacych.

Witazy zeliwne D=600 2z noénos$cia dla terendédw zielonych 125 kN, dla
terendéw pokrytych brukiem /drogi dojazdowe, podwdrka/ 125 kN i 400 kN
pod jezdniami 1 parkingami (z logo Tarnowskich Wodociagdw) .

Pod parkingami i drogami projektowane studnie wzmocnié¢ piersScieniami
odciazajacymi



Roboty ziemne

Wykopy pod przewody nalezy wykonywaé poczatkowo do gitebokosci o 0.1lm =+
0.2m mniejszej od projektowane]j, a nastepnie pogitebia¢ do gitebokosci
wtasciwej bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacego
uzbrojenia recznie, Jjako wasko przestrzenne o $cianach umocnionych
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Dno wykopdw wyprofilowad
zgodnie z projektowanymi spadkami warstwa piasku gruboéci min. 15 cm.

Rurocigagi =zasypywaé¢ piaskiem grubosci 15 cm 1 gruntem rodzimym
pozbawionym korzeni, kamieni i ubija¢ warstwami.

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-10736:1999.
Izolacja przeciwwilgociowa
Na studniach z kregdéw zelbetowych wykonaé¢ nalezy izolacje:
e pionowa $cian - od zewnatrz
e poziomg dna - od wewnatrz

e pozioma - stropu 2 razy abizolem R + 1 raz abizolem G.

5.Uwagi koncowe.

Prace zwiazane z siecig kanalizacyjna nalezy wykona¢ zgodnie z
WT wykonania 1 odbioru rurocigagdw z tworzyw sztucznych z 1994 r

Warunkom technicznym wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
Instal. Zeszyt nr 9.

Stosowa¢ wyroby posiadajace atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Przestrzegal obowiazujace przepisy BHP.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rysunki i
czes$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie sie uzupeiniajacymi. Wszyst-—
kie elementy ujete w czesSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czes$ci opisowej winny by¢ trakto-
wane Jjakby byily ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpreta-
cji niniejsze]j dokumentacji, Wykonawca przed zlozZzeniem oferty powinien
wyjasnié¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryza-
cji i dokonywania Jjakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Opracowat:

inz. Wactaw Koziara



